
紧 凑 型 机 动 磁 力 卡 读 取 器 和 读 / 写 芯 片 卡 获 E M V  4 . 0 认 证 。

ICT 3K5/K7

ICT 3K
是当今市场上的坚实和紧凑型机动混合读取器；高效率和可靠性；尺寸相当紧凑。完全钢制快门防破坏和防污染与机械开关以识别插入的卡的宽度。
ICT 3K 自动释放卡当遇到断电情况有接口  RS232 和  USB.机身 M 模块  SAM 可选  (可以扩展到  4 模块  SAM 外部 ).ICT 3K是用于互联网
kioski , 支付系统 , 自助服务的最佳选择 .
用户手册和演示软件 .进一步信息技术支持

C A R A T T E R I S T I C H E  P R I N C I P A L I

 

Among the listed features are ICT 3K is the most robust and compact hybrid motorized reader available on the

market today; high performance and reliability in very small dimensions. Complete with full vandal-proof

and anti-pollution shutter with mechanical switch for recognition of inserted card width. ICT 3K

automatically releases the card in case of power failure. Interfaces available RS232 and USB. Optional

onboard SAM module (expandable up to 4 external SAM modules). ICT 3K is ideal for applications such as

internet kiosks, payment systems, self-service.

S C H E D A  T E C N I C A

类型 机动

磁条 3 轨迹 , 读取  (ISO 7811)

接触 IC 读取 /刻录  (ISO 7816)

认证 EMV 4.0

快门 塑料全快门手动防灰尘和防异物插入

软件 可用 DLL

接口 ICT 3K7-3R6940:串行端口 RS232
ICT 3K7-3R6990:USB

捕捉功能 可能

测量纸 通过纸款传感器
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电源 +12 Vdc

MCBF 600K；  1M发动机

尺寸 97 x 167,5 x 43毫米

选项 SAM模块板（最多可扩充到 4个外部 SAM插槽）

M O D E L L I  D I S P O N I B I L I

CODICE DESCRIZIONE

941BT073500L00 MOTOR CARD READ RS232 USB ICT3K7-3R7960
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